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3. 账号登录/注册
使用您的闪铸账号登录Flash Studio Desktop，如果没有账号，可先用手机号或邮箱注册。
（注：Flash Studio Desktop 和 Flash Studio Mobile 使用同一账号。）

4. 导入或新建模型
在切片软件主页 -【打开项目】或通过【文件】-【导入】-【导入3MF/STL…】的路径导入您已下载的
3D模型，或点击主页【新建项目】，自行在切片软件中创建并编辑想要打印的模型。
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6. 切片模型
点击右上角的【切片单盘/所有盘】，在右侧切片结果中可查看打印所需的耗材克数及打印时间等信息。
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5. 切片前预设/修改
在打印机、耗材丝、工艺的配置栏中可选择对应的打印机机型、热床（即打印板）类型、耗材类型及
颜色、打印参数等，在打印区域上方工具栏中可对模型进行移动、旋转、缩放、涂色、添加文字刻印
等操作。

选择对应的
打印机型号及喷嘴
选择打印板类型

设置耗材颜色&类型

对模型进行移动、旋转、
缩放、涂色等

设置打印参数
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7. 打印模型
切片完成后，点击右上角【打印单盘】，在弹窗中选择对应的打印机，及耗材颜色配置。

多色打印时，需要手动配置耗材信息，点击对应喷头，选择对应或相似颜色的耗材（当设备端已经配
置好4个喷头的耗材信息后，切片软件可读取到该设备对应喷头的信息。）如图所示。

注意事项
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8. 打印管理/监控
在“设备”页面，您可查看多台打印机设备状态及打印进度情况，点击单个打印机，可进入详情页查
看打印详情，并远程控制（暂停/取消打印）或监控打印情况，在喷头与材料中可编辑打印机耗材类型
及颜色，会同步刷新到打印机固件页面。

更多软件操作内容，可在切片软件中查看相关功能说明，或在Flashforge官方Wiki查看相关操作指引。
（官网Wiki地址：https://wiki.flashforge.com/zh/home）

远程监控

可筛选查看对应群组/设备状态/型号的机器



第五章 打印
5.1 Wi-Fi传输文件打印

远程传输切片文件前需先将打印机连接网络，终端设备连接打印机有俩种模式：外网模式与局域
网模式。

1. 外网模式下打印机连接前需要先登陆/注册闪铸账号；若手机APP 已经绑定并连接设备，切片软
件登陆账户后，则自动显示已连接的设备；若手机APP 未连接绑定，则可以在切片软件的设备页
面点击【+】打开搜索列表， 选择需要连接的机器。

2. 局域网模式下连接打印机需先在设置界面点击【网络】-【仅局域网】，打开仅局域网模式开
关。然后切片软件端设备页面点击【+】找到对应打印机。选择相应打印机并输入打印机上的设备
识别码完成连接。
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以上两种模式均支持切片远程发送打印任务。
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5.2 U盘打印

1. 在切片软件中选择【导出单盘打印文件】（操作路径：文件 - 导出 -【导出单盘切片文件】），
将切片好的文件保存至U盘，默认导出文件格式为3mf 格式。然后将U盘插入设备，选择对应文件
打印。

2. 点击【下一步】，用户可手动改变实际所需打印的耗材选项。可以在屏幕上手动选择每个颜色需要
对应的喷头，配置完成后，可点击打印。

1. 请将平台板拿到设备外部再进行移除，否则模型碎屑
容易留在设备腔体内，建议保持腔体清洁。
2. 建议使用刮刀取下TPU或其他柔性材料打印的模型，
使用刮刀进行此操作将确保您可以从面板上剥离柔性模
型，而不会对模型造成损坏。

模型移除建议：

如上方右图所示，左侧一列为切片软件所配置的耗材类型和颜色；右侧一列为对应
模型颜色所选择的喷头实际装载的耗材信息（可被重复选择）。如果打印切片时选
择的耗材和喷头上装载耗材类型不一致，则无法选择该耗材打印。 

打印完成时，喷嘴和打印平台可能仍处于高温状态，建议冷却后再进行取模型操作！

打印完成后直接取出平台柔性钢板，弯折平台即可取下模型。二次打印时，请确保平台无残余丝料。

注意事项

注意事项

5.3 打印后模型移除
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5.4 其他功能设置

1. 使用烘干箱可保持耗材干燥，能有效避免因耗材受潮导致的打印失败或打印质量问题。通过通信
线连接VDS（通风循环干燥系统）与打印机，可联机使用，具体操作请参阅VDS使用指南或 Wiki 
文档。

2. 断电续打功能。 
设备打印过程中遇到断电，待重新开机后，设备将有弹窗提示，是否继续打印，选择是，设备将
继续打印未完成的模型。
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6.1 打印平台板使用建议

1. 打印平台板可以配合3D打印专用胶水使用，提高粘附性。 
2. 平台板涂胶水后可使用水清洗。 
3. 平台板若沾染油污，可使用洗洁精清洗。 
4. 避免使用尖锐硬物剐蹭平台板。
5. 平台板若长期使用后有较大形变，建议更换新的平台板。

第六章 维护

6.2 喷嘴的使用建议

1. 建议一个喷嘴组件对应同类材料使用。尤其是纤维增强材料与PETG，不可与其他材料混用，若混用
材料容易引起堵头，降低喷头使用寿命。 
2. 使用同个喷嘴打印不同耗材，更换的耗材打印温度低于当前喷头内耗材的打印温度，需要使用更高
温的设置来进行吐丝，进行内部丝料的清洗。 
3. 需要更换的耗材打印温度高于当前喷头内耗材的打印温度，直接用新耗材进丝即可。 
4. 清洗喷嘴内残余丝料，可多次进丝，或手动通针疏通挤出残留丝料。 
5. 更换新的喷嘴组件后，请重新进行调平和喷嘴偏移值校准。

6.3 设备一般维护

1. 打印每累计1000小时，请对设备关键部件进行保养：X轴，Y轴和Z轴的光轴请用无尘布或者无尘纸擦 
拭干净。 
2. Z轴丝杆油污清理干净后请均匀涂抹附带或者可替代的润滑脂。 
3. 为了防止耗材受潮断裂在导丝管产生故障，打印机待机超过两天的，请将耗材从机器退出并密封防潮 
储存。 
4. 请及时清理缠绕在丝杆上的丝料或者异物。 
5. 维护指南请查看机器维护页面指引（操作路径：【       】- 指南与售后-维护）或Flashforge wiki。
（官方Wiki网址：https://wiki.flashforge.com/zh/home）

6.4 喷嘴更换

更换喷嘴前，请先手动切断耗材。然后
按以下步骤操作：
取下图示的两个螺丝，然后捏住硅胶套
部位，向下拔出喷嘴组件即可。

喷嘴更换后建议执行一次喷头偏移值校
准，点击【        】-【校准】- 进入校准
界面，选择“喷头偏移值校准”，按照
指引进行操作。

注意事项



Q1. 喷嘴堵头怎么办？

排查1：手动按压喷头处的把手，切断耗材，然后拔出导丝管，查看耗材头部是否平整。若不是，剪平
                    整后将导丝管与耗材装入喷头，再点击进丝查看。  
排查2：拆卸下喷头，查看喷头处耗材是否堵住。

第七章 Q&A

1. 观察导丝管，确认丝料是否已进入喷头，若无，请再点击进丝按钮，直至丝料从喷头中吐出。 
2. 查看喷头是否堵头，若是，解决方案请查看Q1。

Q2. 点击打印模型，喷头运动，但打印一开始就没有出丝怎么办？

可以使用其他品牌耗材，但由于不同材料参数温度略有区别，需要经过参数调整配置。

Q3. 可以使用其他品牌的耗材吗？

U盘格式不正确，设备支持FAT32格式的文件系统，请将U盘格式化成FAT32格式。

Q5. 插入U盘后找不到打印文件，屏幕显示全为文件夹怎么办？

1. 请检查Wi-Fi名称是否含有特殊字符，如果有，请修改之后再次尝试。 
2. 请检查密码是否含有特殊字符，如果有，请修改之后再次尝试。

Q6. Wi-Fi连接不上怎么办？

方案1：增加平台温度可有效缓解此问题，高温可增加平台与模型的粘附力。 
方案2：模型切片时选择添加帽檐（brim）可有效缓解此问题。 
方案3：涂抹胶水。 
方案4：清洗平台板，去除油污。 
方案5：确认平台是否放平。可使用调平校准功能。

Q4. 打印模型发生翘边或粘不牢现象怎么办？

Q7. 更新固件注意事项。

请不要在下载或更新固件时断电断网，防止更新失败。

如果听到开机声音，请更换屏幕或者排线；否则请联系售后人员。

更多内容请查看 Flashforge wiki（http://wiki.flashforge.com /zh/home）

Q8. 为什么开机屏幕白屏？
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由于更换不同的丝料，会有少量杂质残留在喷头中造成喷头堵塞，疏通后即可，不属于
质量问题。若用户使用时存在该问题，请联系售后，并在售后的指导下完成疏通工作。

提  示

第八章 帮助与支持
            闪铸专业的售后服务人员及业务员随时为您待命，非常乐意为您解决在您使用过程中遇到的任何
问题。如果您无法从用户手册中找到答案，您可以进入我们的官方网站来搜索问题的解决方案， 或者
通过电话联系我们。 

            在我们的官网中可以找到一些常见问题的说明和解决方法。您的许多问题都可以在闪铸集团中文
官方网站www.sz3dp.com得到解决。操作路径：【技术支持】-【常见问题】- FDM常见问题或查找
官方wiki。（http://wiki.flashforge.com/zh/home）

            您可以在周一到周六上午8:00到下午5:00通过电话来联系闪铸售后团队，为您解决问题。如果您
在下班时间联系我们，闪铸将在下个工作日的第一时间给您反馈。若造成不便，我们万分抱歉。 

售后服务热线：400-886-6023 
邮箱：support@flashforge.com 
公司地址：浙江省杭州市西湖区文二路328号华星发展大厦B座2-4楼
提示：联系售后时，请提供产品序列号，即打印机背部的条形码

S/N: FFAD******

2.4G Wi-Fi Frequency Range: 2412MHz~2472MHz (Max EIRP: 15.22dBm) 
5.2G Wi-Fi Frequency Range: 5150MHz~5250MHz (Max EIRP: 11.66dBm) 
5.8G Wi-Fi Frequency Range: 5725MHz~5850MHz (Max EIRP: 10.91dBm) 
该产品可在欧盟成员国使用。
在以下情况下，该设备仅限于在5150MHz~5350MHz WLAN频段运行时在室内使用。
制造商: 浙江闪铸集团有限公司
地址: 东莞市塘厦镇坚朗路1号2号楼3楼

规格



Address: Floors 2-4, Building B, Huaxing Development Building, 
No.328 Wen'er Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Service: support@flashforge.com
Suggestions and Complaints: mkt2@flashforge.com

Web: flashforge.com  |  enterprise.flashforge.com

Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd.

地址：浙江省杭州市西湖区文二路328号华星发展大厦B座2-4楼
服务热线：400 8866 023

建议与投诉：mkt2@flashforge.com
网址：www.sz3dp.com

浙江闪铸集团有限公司


